AEG HIGH EFFICIENCY SERIES

AS-M3407-S(M6) / SCHINDELMODUL

<) &)
EIGENSCHAFTEN U EXTRA KOMFORT

Leistungsbereich: 400-410 Wp Umfassende Zertifizierungen und strenge atskontrollen
Schindelzellentechnologie 15 Jahre Produktgarantie

Geeignet fur: Wohn-/Gewerbeanlagen 25 Jahre Leistungsgarantie

PRODUKTNAMEN-CODIERUNG (PNC) VORTEILE @

-M3407-S(M6)-400/405/410/HV GrolBere aktive Flache, hohere Eneri
(weilBe i ie, silberner Rahmen) Hervorragendes Aussehen i B
AS-M3407Z-S(M6)-400 Extra lange Kabel fur mehr Flexibilitat béi der Installation
(weiBRe Ruckseitenfolie, schwarzer Rahmen G | ‘




PRODU!

IAMEN-CODIERUNG (PNC)

AS-M3407-S(M6) / SCHINDELMODUL

AS-M3407Z-S(M6)-£00/405/410/HV (weiBe Rickseitenfolie, schwarzer Rahmen)

22018+AC 2018

AEG HIGH EFFICIENCY SERIES System 1SO 9001, ISO 14001, ISO 45001
AS-M3407-S(M6)-400/405/410/HV (weiBe Riickseitenfolie, silberner Rahmen) EC/EN 61215 (1, 1-1: 2016 [EC 61215 22016, EN 61215 -
Produkt 2:2017+AC2017+AC2018; IEC 61730 (-1, -2:2016); EN 61730-1/-

ELEKTRISCHE KENNDATEN UNTER STC **

Rahmen

Eloxierte Aluminiumlegierung Isilber oder schwarz

AnschluBdose

Standard, IP 68

Bypass-Dioden 2

Lange [mm]/ [in] 1400 / 55.12
UV-bestandige Kabel 9 5

Querschnitt [mm®] 4
AnschluB MCs4

Hx L xB[mm] 1719 x 1140 x 30
MaBe

HxLxBI[in] 67.68 x 44.89 x 118
Gewicht [kgl/ [Ibs] 210/ 46.2
Maximale Belastbarkeit Wind / Schnee [Pa] 2400 / 5400

Brandschutzklasse Klasse C

Konfiguration der Verpackung

[Stuck/Palette]

36

Belastbarkeit

[Stck/40 ft Container]

936

Hu o

Ea

Nennleistung (Pmax) [Wp] 400 405 410 ProdukTgaramie5 [Jahre] 15 (opt.erw.bis 20)
Sor‘rierung3 w1l 0-5 0-5 0-5 Leistungsgarantie (linean)’ [Jahre] 25
Spannung bei Maximalleistung (Vmp) vl 38.6 387 388
Strom bei Maximalleistung (Imp) [A] 10.36 10.47 10.57 TEMPERATURKOEFFIZIENTEN
Leeraufspannung (Voc) vl 464 465 46.6 NMOT [°cl 42.3(£2)
Kurzschlussstrom (Isc) [A] 10.97 11.02 1.07 Pmax Temp . Koeffizient(y) [%°C] -0.34
Modulwirkungsgrad (nm) [%] 20.4 207 20.9 Voc Temp . Koeffizient(B) [%°C] -0.27
Maximale Systemspannung [v1 1500 1500 1500 Isc Temp.Koeffizient(a) [%°C] 0.04
Maximale Reihensicherung [A] 20 20 20 Betriebstemperatur [°C] -40~+85
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN BEI NMOT* KENNLNEN
Maximalleistung (Pmax) w1 301 305 309
Spannung bei Maximalleistung (Vmp) vl 368 36.9 370 12 | Celltemperature 25°C 2y
Strom bei Maximalleistung (Imp) [A] 818 827 835 10 [ 1000w/t
soow/m 8 ,
Leeraufspannung (Voc) vl 442 443 bt s LS 1000w/
6 w/m? T — 6 F 0°C
Kurzschlussstrom (Isc) [A] 8.85 8.89 893 oo \ 20C
4 | 200w/m? \ 4r 40°C
- A =
MECHANISCHE KENNDATEN o \ o
Solarzell monokristallin [Stck] 340 0 10 20 30 40 50 0 10 Z\?“ (3;) 40 50
olarzellen Voltage (v) oltage (v
Abmessungen [mm] Schindelzellen (M6-Format)
hochtransparent
Vorderglas
Dicke [mm / [in] [32/0126
Rickseitenfolie Wei3
Einkapselung EVA o

Standard Test Conditions (STC): Einstrahlung 1000 W/m?, Luftmasse AM=15, Zelltemperatur 25°C)

2-Messtoleranz (IEC 61215: 2016): Pmax+3%, Voc+3%, Isc+3%

3 - AEG PV-Module sind bei der Herstellung plussortiert: es werden nur Module

oder mehr erreichen.

t, die nach den Lei: die

4 - Nominal Module Operatingl Temperature (NMOT): Einstrahlung 800 W/m2,

indgesc

m/s; L

20°C, Luftmasse AM=15)

5-Der Text der Gar

ist verfigbar unter: www.aeg-industrialsolar.de . Die Extended Warranty (erweiterte Garantie) ist ein separaes Angebot. Wenn dies nicht von Ihrem Handler angeboten wird, gelten die Standard-Garantiebedingungen .

6-(HE/GB) Mindestens 98 % der minimalen ,Peak Power at STC* im ersten Jahr; danach sinkt die Leistungsabgabe um nicht mehr als 0,55 % pro Jahr und endet bei 84,8 %.
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sind in mm mit einer Toleranz von £2 mm (0,079 *) angegeben / Version 2022.11.V1.DE © Solar Solutions Group. Spezifikationen kénnen sich ohne Ankiindigung &ndern.

AEG is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
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